
Fiche technique

Formerly Known As: Shell Madrela T

Shell Gas Compressor Oil S4
PV 190

Performance élevées•
Applications multiples•

Huile synthétique haute performance pour compresseurs de gaz

Shell Gas Compressor Oil S4 PV a été spécialement développé comme lubrifiant à cylindre polyvalent pour
compresseurs à pistons utilisant une gamme d’hydrocarbures et d’autres gaz. Sa formulation contient une huile
de base de type glycol polyalkylene, et ce produit est approuvé par les principaux fabricants de compresseurs à
gaz.

Caractéristiques, Performances et Avantages

Allongement des intervalles de maintenance·
Shell Gas Compressor Oil S4 PV a une solubilité très

limitée avec les  gaz d’hydrocarbures résultant en une

moindre diminution de viscosité par rapport aux produits à

base d’huile minérale, offrant ainsi une lubrification

améliorée des segments de pistons et de l’étanchéité, aide

à prolonger des intervalles d'entretien, réduire les temps

d'arrêt et les coûts d'entretien.

Exceptionnelle protection contre l'usure·
La faible solubilité du gaz d’hydrocarbures et la perte de

viscosité associée entraîne également le maintien d’un film

de lubrification solide sur les segments de pistons  et de

l’étanchéité, offrant de faibles niveaux de corrosion et

d’usure des cylindres.

Maintien de l’efficacité du système·
Des taux d’alimentation plus faibles des cylindres sont

possibles par rapport à l’huile conventionnelle graçe à des

niveaux de protection contre l’usure et de lubrification plus

élevée, ce qui améliore la fiabilité et réduit le niveau

d'entrainement dans le gaz comprimé.

Applications

Compresseur gaz à piston·
Carters et systèmes de lubrification des compresseurs à

motifs fermés utilisant les hydrocarbures et autres gaz où le

carter et les roulements fonctionnent dans une atmosphère

de gaz.

Compresseurs à piston labyrinthe·
Compresseurs à piston labyrinthe ne nécessitent pas de

lubrification du cylindre. Shell Gas Compressor Oil S4 PV

est nécessaire pour la lubrification par pompe à huile des

paliers (carter fermé).

Applications polyvalentes pour compresseurs à gaz·
Shell Gas Compressor S4 PV convient aux compresseurs

qui utilisent les gaz suivants :

Méthane; Butylène; Éthane; Butadiène; Éthylène; Monomère

chlorure de vinyle (MCV); Propane; Propylène; Ammoniac;

Gaz inertes (secs); Butane.

Spécifications, Approbations et Recommandations

Shell Gas Compressor Oil S4 PV a été approuvé par les

fabricants suivants de compresseurs pour le transport

maritime et le service général:

·

Burckhardt Compression A.G: approuvé pour l’utilisation

dans leurs compresseurs de gaz de type K pour le service

général de GPL/GNL et pour l’ammoniac, Monomère

chlorure de vinyle, Butadiène etc. Répond aux spécifications

Burckhardt de lubrification de l’huile (VSB) 1001301.

·

Linde A.G: approuvé pour la compression générale du gaz, y

compris l’ammoniac, le Monomère chlorure de vinyle et le

Butadiène.

·

GreenField A.G. (Atlas Copco): approuvé pour une utilisation

dans leurs compresseurs à gaz à piston fourreau avec des

gaz d’hydrocarbures, d’hélium, d’argon, d’hydrogène,

d’azote et de dioxyde de carbone.

·

Pour une liste complète des approbations et

recommandations, merci de contacter votre Service
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Caractéristiques types 

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines

caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications. 

Technique Shell local ou le site internet de l’OEM concerné.

Compatibilité et Miscibilité

Compatibilité avec les joints·
Shell Gas Compressor Oil S4 PV peut être utilisé avec les

matériaux d’étanchéité les plus courants, y compris le butyl,

le nitrile, le néoprène et les matériaux d’étanchéité Viton.

Des précautions doivent être prises lors de la conversion

du système de l’huile minérale en Shell Gas Compressor

Oil S4 PV. Les joints normalement utilisés en combinaison

avec les huiles minérales gonflent légèrement pendant

l’utilisation, tandis que le même matériau a tendance à

rester inchangé ou à rétrécir légèrement lors de l’utilisation

de Shell Gas Compressor Oil S4 PV.

Les fuites peuvent résulter des joints usés ou

endommagés. L’application des nouveaux joints est

recommandé lors du changement.

Procédure de remplacement·
Shell Gas Compressor Oil S4 PV contient des glycols de

polyalkylène et n’est pas compatible avec les huiles

minérales ou la plupart des autres types de lubrifiants

synthétiques. Des précautions doivent être prises lors du

changement de ces produits pour utiliser Shell Gas

Compressor Oil S4 PV.

Propriétés Méthodes Gas Comp Oil S4 PV 190

Viscosité cinématique @400C mm2/s ISO 3104 190

Viscosité cinématique @1000C mm2/s ISO 3104 35

Indice de viscosité ISO 2909 234

Point éclair (COC) 0C ISO 2592 >260

Point d'écoulement 0C ISO 3016 -36

Masse volumique @150C kg/m3 ISO 12185 1055

Hygiène, Sécurité et Environnement

Hygiène et Sécurité·
Shell Gas Compressor Oil S4 PV 190 utilisé suivant nos recommandations et dans le respect des consignes de sécurité, ne

présente pas de danger pour la santé.

Eviter tout contact avec la peau. Utiliser des gants imperméables pour l'huile usagée. Après contact avec la peau, laver

immédiatement avec de l’eau et du savon.

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur

le site internet: https://www.epc.shell.com/

Protection de l'environnement·
Remettre les huiles usées à un collecteur agrée. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

Conseil·
Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre

interlocuteur Shell.
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