SIKKERHETSDATABLAD
I henhold til EU-forskrift no. 1907/2006 som bestemt ifglge datoen til denne

SDS

Ondina X 432

Utgave Revisjonsdato: SDS nummer: Dato for siste utgave: 25.07.2023
1.5 05.05.2025 800010016096 Utskriftsdato 06.05.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Ondina X 432
Produktkode . 001F3415
Registreringsnummer EU : 01-2119487078-27
CAS-nr. . 8042-47-5

1.2 Relevante identifiserte bruksomréader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Bruk av . Prosessolje.
stoffet/stoffblandingen Se Kap 16 for de registrerte bruksomradene under REACH.

Fraradde bruksomréader
Dette produktet ma ikke brukes til andre formal enn det som
er anbefalt i del 1, uten farst & sgke rad hos leverandaren.

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandgr: : Univar Solutions AS
Postboks 6618 Etterstad
NO-0607
OSLO

Telefon 1 228816 00

Telefaks 1 22720052

Kontakt for : sds.emea@univarsolutions.com

sikkerhetsdatablad

1.4 Ngdtelefonnummer

. Giftinformasjonen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Basert pa tilgjengelige data oppfyller ikke denne substansen/blandingen klassifikasjonskriteriene.
2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer . Faresymbol er ikke ngdvendig
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Varselord : Ingen varselord
Faresetninger : FYSISKE FARER:
Klassifiseres ikke som fysisk farlig under CLP-
kriteriene.
HELSEFARER:
Klassifiseres ikke som helsefarlig under CLP-kriteriene.
MILJIOFARER:
Ikke klassifisert som miljgfarlig i henhold til CLP-
kriteriene.
Sikkerhetssetninger . Forebygging:

Ingen forholdsregelerkleeringer.
Reaksjon:

Ingen forholdsregelerkleeringer.
Lagring:

Ingen forholdsregelerkleeringer.
Avhending:

Ingen forholdsregelerkleeringer.

2.3 Andre farer

Dette stoffet bestar ikke alle testkriterier for bestandighet, bioakkumulering og giftighet, og regnes
derfor ikke som PBT eller vPvB.

@kologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller
hagyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller
hgyere.

Ikke klassifisert som brannfarlig, men vil brenne.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer
Stoffnavn : Ondina X 432, 8042-47-5
CAS-nr. . 8042-47-5
Kjemisk beskaffenhet . Hayraffinert mineralolje.

Den hgyraffinerte mineraloljen inneholder <3 % (w/w) DMSO-
ekstrakt, ifglge 1P346.
Klassifisering i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %
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(forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L).
Produktet er ikke en blanding i henhold til direktivet
1907/2006/EQF.
Komponenter
AVSNITT 4: Fgrstehjelpstiltak
4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Beskyttelse av . Hvis du gir farstehjelp, ma du pase at du bruker korrekt
farstehjelpspersonell personlig verneutstyr i samsvar med hendelsen, skaden og
omgivelsene.
Ved innanding . Behandling er ikke ngdvendig ved normale bruksforhold.

Ta kontakt med lege dersom symptomene vedvarer.

Ved hudkontakt . Fjern kontaminerte klesplagg. Skyll eksponert omrade med
vann, og vask deretter med sape om tilgjengelig.
Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Ved gyekontakt : Skyll gyet med rikelige mengder vann.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjere. Fortsett skyllingen.
Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Ved svelging . Generelt er ingen behandling ngdvendig, med mindre stgrre
mengder svelges. | s tilfelle bar man sgke medisinsk hjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer . Tegn og symptomer pa akne/folliculitis kan omfatte svarte
byller og flekker pa huden i det eksponerte omradet.
Svelging kan fgre til kvalme, oppkast og/eller diaré.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandling :  Merknader for lege:
Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Skum, vannspray eller -tdke. Pulver, karbondioksid, sand eller
jord kan benyttes til sma branner bare.
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Uegnede slokkingsmidler . Bruk ikke vannstrale.

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved . Farlige forbrenningsprodukter kan inneholde:
brannslukking En kompleks blanding av luftbarne faste partikler og
vaeskepartikler og gasser (rayk).
Karbonmonoksid kan utvikles ved ufullstendig forbrenning.
Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser.

5.3 Rad til brannmannskaper

Seerlig verneutstyr for . Passende verneutstyr, inkludert kjemikaliebestandige

brannslokkingsmannskaper hansker, ma benyttes. Man bar bruke en kjemikaliebestandig
drakt dersom det forventes stor kontakt med produktsgl. Man
ma bruke pustemaske med egen luftforsyning nar man
tilneermer seg en brann i et lukket rom. Velg
brannmannskapskleer som er godkjente iht. relevante
standarder (f.eks. i Europa: EN469).

Spesifikke slukkemetoder . Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de
lokale forholdene og miljg omgivelsene.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Personlige forholdsregler :  6.1.1 For personell som ikke er ngdpersonell:
Unnga kontakt med huden og gynene.
6.1.2 For ngdhjelpspersonell:
Unnga kontakt med huden og gynene.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Forsiktighetsregler med . Bruk passende inneslutning for & hindre ukontrollert utslipp.
hensyn til miljg Unnga spredning og inntrenging i aviap, grafter eller elver ved
a bruke sand, jord eller andre passende barrierer.

Lokale myndigheter bgr underrettes dersom betydelige spill
ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og :  Glatt ved sgling. Unnga ulykker, tgrk opp umiddelbart.
rengjgring Unnga at produktet sprer seg ved & lage en barriere av sand,
jord eller annet kompakt materiale.
Tark opp vaesken direkte eller med absorberende middel.
Sug opp reststoffer ved hjelp av et absorberende stoff s& som
jord, sand eller annet egnet materiale, og sgrg for at det
avhendes pa korrekt mate.
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6.4 Henvisning til andre avsnitt

For veiledning om valg av personlig verneutstyr, se Del 8 i dette Sikkerhetsdatabladet., For veiledning
om avhending av spill, se Del 13 i dette Sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Hensiktsmessige tekniske . Sgarg for lokal avtrekksventilasjon hvis det er risiko for
kontrolltiltak innanding av damp, téke eller aerosoler.
Bruk opplysningene i dette databladet som input ved
risikovurdering av lokale forhold for a fastsette egnede
reguleringsmetoder for sikker handtering, oppbevaring og
avhending av dette materialet.

Rad om trygg handtering :  Unnga langvarig eller gjentatt hudkontakt.
Unnga innanding av damp og/eller take.
Nar produktet handteres i fat, skal det brukes sikkerhetsfottgy
og egnet handteringsutstyr.
Sgrg for korrekt avhending av evt. kontaminerte filler eller
rengjgringsmaterialer for & hindre brann.

Produkt forflytting : Under bulkoverfgringer bgr det sikres ordentlige prosedyrer
for jordforbindelser og fastgjaringer for & unnga statisk
oppsamling.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ytterligere informasjon om . Beholderen oppbevares tett lukket, pa et kjglig og godt
lagringsstabilitet ventilert sted.
Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere.
Ma& oppbevares unna oksiderende stoffer.

| del 15 finnes opplysninger om eventuell spesifikk lovgivning
om pakking og oppbevaring av dette produktet.
Lagres ved romstemperatur.

Innpakkingsmateriale : Passende materiale: Bruk blgtt stal eller polyetylen med hay
tetthet til beholdere eller innvendig kledning.
Upassende materiale: PVC.

Beholder-informasjon . Polyetylenbeholdere mé ikke utsettes for haye temperaturer
da overtrykk kan fare til at beholderen blases ut av fasong.

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Seerlig(e) bruksomrade(r) :  Se del 16 og/eller tilleggene for de registrerte bruksomradene
under REACH.
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter CAS-nr. Verditype (Form Kontrollparametrer Grunnlag
for utsettelse)
Oljetéke, mineral Ikke tildelt GV (Damp) 50 mg/m3 FOR-2011-
12-06-1358
Oljetéke, mineral GV (Téke - 1 mg/m3 FOR-2011-
partikler) 12-06-1358
Oljetéke, mineral TWA (Inhalerbar | 5 mg/m3 USA. ACGIH-
brgkdel) grenseverdier
Oljetéke, mineral TL (Dis) 1 mg/m3 FOR-2011-
12-06-1358

Biologiske grenseverdier

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn | Miljgfelt | Verdi

Bemerkning: Stoffet er et hydrokarbon med en kompleks, ukjent eller variabel
oppbygning. Vanlige metoder for & utvinne PNEC er ikke egnet, og det er
ikke mulig & identifisere enkeltforekommende PNEC for slike stoffer.

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Ngdvendig beskyttelsesniva og reguleringsmetode varierer avhengig av mulige
eksponeringsforhold. Velg reguleringsmetode basert pa en risikovurdering av lokale forhold.
Egnede tiltak omfatter.

Tilstrekkelig ventilasjon til & kunne regulere luftbarne konsentrasjoner.

Hvis materialet varmes opp, sprayes eller danner take, er det stgrre mulighet for at det skapes
luftbarne konsentrasjoner.

Alminnelige opplysninger

Definer prosedyrer for sikker handtering og vedlikehold av kontrolltiltak.

Instruer personellet om farer og kontrolltiltak som er relevante for vanlige aktiviteter forbundet
med dette produktet.

Sarg for passende utvalg, testing og vedlikehold av utstyr som brukes til & kontrollere
eksponering, f.eks. personlig verneutstyr og lokalt avtrekk.

tapp systemet far apning eller vedlikehold avutstyret.

Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshandtering eller gjenvinning.

Sarg alltid for god personlig hygiene, som & vaske hendene etter & ha handtert materialet og far
du spiser, drikker og/eller rayker. Vask arbeidstgyet og verneutstyret jevnlig for a fierne
kontaminanter. Kast kontaminerte kleer og fottay som ikke kan rengjares. Hold god orden.

Personlig verneutstyr

Informasjonene som medfglger er basert pa direktivet om personlig verneutstyr (radsdirektiv
89/686/EEC) og standardene til den europeiske komitéen for standardisering (CEN).
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Personlig verneutstyr ma oppfylle nasjonale standarder. Kontroller dette med utstyrsleverandgar.

@yevern . Hvis material handteres pa en slik mate at det kan skvettes i
gynene anbefales bruk av gyevern.
Godkjent etter EU-standard EN166.

Handvern

Bemerkning . ltilfeller der det kan oppsta handkontakt med produktet, kan
hansker godkjent etter relevante standarder (f eks Europa:
EN374, USA: F739) fremstilt i folgende materialer gi
formalstjenlig kjemisk beskyttelse. PVC, neopren, eller
nitrilgummi hansker. En hanskes egnethet og slitestyrke
avhenger av bruken, f.eks. frekvens og varighet av kontakt,
hanskematerialets motstandsdyktighet overfor kjemikalier og
bevegelighet. Sgk alltid rad hos hanskeleverandaren.
Forurensede hansker byttes. Personlig hygiene er et
nakkelelement i effektiv handpleie. Hansker mabrukes pa
rene hender. Vask og tark hendene grundig etter bruk
avhansker. Bruk av uparfymert fuktighetskrem anbefales.
For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med en
gjennombruddstid p& over 240 minutter, aller helst over 480
minutter om mulig. For beskyttelse mot kortvarig eksponering
og sprut anbefaler vi det samme Vi vet at passende hansker
med dette nivaet av beskyttelse kanskje ikke er tilgjengelige.
| dette tilfellet kan hansker med kortere gjennombruddstid
aksepteres, forutsatt at de vedlikeholdes og skiftes ut pa
korrekt mate. Hansketykkelse er ingen god indikasjon pa
hanskens motstand mot et kjemisk stoff, da denne
motstanden avhenger av den ngyaktige sammensetningen
av hanskematerialet. Hansketykkelsen skal vanligvis veere
over 0,35 mm, avhengig av hanskens merke og modell.

Hud- og kroppsvern . Beskyttelse av hud vanligvis ikke ngdvendig utover standard
arbeidskleer.
Det er god praksis & bruke hansker som beskytter mot
kjemikalier.

Andedrettsvern . Andedrettsvern er ikke pakrevd ved normal bruk.
I henhold til god yrkeshygiene bar det taes forholdsregler for
& unnga innanding av materiale.
Dersom ventilasjonsanlegget ikke gir tilstrekkelig utlufting slik
at konsentrasjonene i luft holdes under Administrativ norm,
ma man bruke pabudt &ndedrettsvern som passer for de
spesifikke bruksforhold.
Sjekk med leverandgrer av andedrettsvern.
I omréder hvor filtermasker er egnet, velges en passende
kombinasjon av maske og filter.
Velg et filter som er egnet til kombinerte
partikuleere/organiske gasser og damper [Type A/Type P
kokepunkt > 65°C (149°F)], i henhold til EN14387 og EN143.
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Termiske farer . Ikke anvendbar

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand . Flytende ved romtemperatur.
Farge . klar

Lukt . Data ikke tilgjengelig
Luktterskel . Data ikke tilgjengelig
Smelte-/frysepunkt . Data ikke tilgjengelig
Flytepunkt -24 °C

Metode: 1ISO 3016

Startkokepunkt . > 280 °CEstimert(e) verdi(er)

Antennelighet

Antennelighet (fast stoff, . Ikke anvendbar
gass)
Brennbarhet (vaesker) . Ikke klassifisert som brannfarlig, men vil brenne.

Nedre eksplosjonsgrense og gvre eksplosjonsgrense / antennelighetsgrense

@vre eksplosjonsgrense / :  Typisk. 10 %(V)
Qvre
brennbarhetsgrense

Nedre eksplosjonsgrense : Typisk. 1 %(V)

/ Nedre
brennbarhetsgrense
Flammepunkt . >=270°C
Metode: 1ISO 2592
Selvantennelsestemperatur . >320°C

Dekomponeringstemperatur
Dekomponeringstemperat : Data ikke tilgjengelig
ur

pH-verdi . Ikke anvendbar
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Viskositet

Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Laselighet(er)
Vannlgselighet

Lagselighet i andre
lgsningsmidler
Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Damptrykk

Relativ tetthet

Relativ tetthet

Relativ damptetthet

Partikkelkarakteristikk
Partikkelstgrrelse

9.2 Andre opplysninger

Eksplosive egenskaper
Oksidasjonsegenskaper
Brennbarhet (vaesker)
Fordampingshastighet

Ledningsevne

Data ikke tilgjengelig

165 mm2/s (20 °C)
Metode: 1ISO 3104

59 mm2/s (40,0 °C)
Metode: 1ISO 3104

9 mm2/s (100 °C)
Metode: ISO 3104
ubetydelig

Data ikke tilgjengelig

log Pow: > 6
(basert pa informasjon om lignende produkter)

<0,5Pa (20 °C)
Estimert(e) verdi(er)

0,844 (15 °C)

844 kg/m3 (15,0 °C)
Metode: 1ISO 12185

>5

Data ikke tilgjengelig

Klassifiseringkode: Ikke klassifisert
Data ikke tilgjengelig
Ikke klassifisert som brannfarlig, men vil brenne.

Data ikke tilgjengelig

Dette materialet forventes ikke & veaere en statisk akkumulator.
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AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produktet utgjgre ingen annen reaktivitetsfare i tillegg til de som er listet opp i fglgende
underkapitler.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil.
Det forventes ingen farlig reaksjon nar materialet handteres og lagres i samsvar med
bestemmelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Farlige reaksjoner . Reagerer med kraftige oksydasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngés
Forhold som skal unngéas . Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer
Stoffer som skal unngas . Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet

Produkt:

Akutt oral giftighet . LD50 (rotte): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Lav toksisitet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Akutt toksisitet ved inndnding : LC 50 (Rotte): > 5 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Bemerkning: Lav giftighet ved inhalasjon.

Akutt giftighet pa hud :  LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Lav toksisitet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

oppfylt.
Hudetsing / Hudirritasjon
Produkt:
Bemerkning : Ikke irriterende for hud.
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Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Produkt:
Bemerkning

Langvarig eller gjentatt kontakt uten grundig rengjgring kan
tilstoppeporene i huden og fare til hudproblemer som oljeakne
og follikulitt.

Ikke irriterende for gyne.

Sensibilisering ved inn&nding eller hudkontakt

Produkt:
Bemerkning

For sensibilisering av luftveiene eller huden:

Ikke allergifremkallende.

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller

Produkt:

Genotoksisitet i levende
tilstand (in vivo)

Arvestoffskadelig virkning pa
kjgnnsceller- Vurdering
Kreftframkallende egenskap

Produkt:
Bemerkning

Kreftframkallende egenskap -
Vurdering

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:
Virkninger pa fruktbarhet

Bemerkning: Ikke-mutagent
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

oppfylt.

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i
kategoriene 1A/1B.

Ikke kreftfremkallende.
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke

oppfylt.

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i
kategoriene 1A/1B.

Bemerkning: Er ikke giftig for utviklingsprosessen., Nedsetter
ikke fruktbarheten., Basert pa tilgjengelig data, blir
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klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet - . Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i
Vurdering kategoriene 1A/1B.

Spesifikk malorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Produkt:

Bemerkning . Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Spesifikk malorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Produkt:

Bemerkning . Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
oppfylt.

Aspirasjonsfare

Produkt:
Ikke aspirasjonsfare., Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering . Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses a
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa
nivaer pa 0,1% eller hayere.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning : Brukt olje kan inneholde farlige urenheter som har akkumulert
underbruk. Konsentrasjonen av slike urenheter avhenger av
bruken, og de kanutgjgre en fare for helse og miljg ved
deponering.

ALL brukt olje skal handteres med varsomhet og hudkontakt
unngas sa langt det er mulig.

Bemerkning . Det kan finnes klassifisering fra andre myndigheter under ulike
reguleringsrammer.

Bemerkning . Svakt irriterende for &ndedrettssystemet.

Bemerkning : Med mindre noe annet indikeres, er data som presenteres
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representative for produktet som i sin helhet, ikke for
enkeltkomponent(er).

AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:
Giftighet for fisk . Bemerkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Praktisk talt ikke giftig:
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Toksisitet til dafnia og andre  : Bemerkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
virvellgse dyr som lever i Praktisk talt ikke giftig:
vann Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet for alger/vannplanter : Bemerkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Praktisk talt ikke giftig:
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Giftighet for fisk (Kronisk : Bemerkning: Basert pa tilgjengelig data, blir

giftighet) klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
NOEC/NOEL > 1 mg/I

Toksisitet til dafnia og andre  :  Bemerkning: Basert pa tilgjengelig data, blir

virvellgse dyr som lever i klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

vann (Kronisk giftighet) NOEC/NOEL > 1 mg/l

Toksisitet til mikroorganismer
Bemerkning: Basert pa tilgjengelig data, blir
klassifiseringskriteriene ikke oppfyit.
Praktisk talt ikke giftig:
LL/EL/IL50 > 100 mg/I

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:
Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Naturlig biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering . Bemerkning: Inneholder bestanddeler med potensial for
bioakkumulering

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:
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Mobilitet . Bemerkning: Hvis produktet kommer ned i jordgrunnen, vil det

adsorberes til jordpartikler og ikke veere mobilt.

Bemerkning: Flyter pa vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering :  Dette stoffet bestar ikke alle testkriterier for bestandighet,
bioakkumulering og giftighet, og regnes derfor ikke som PBT
eller vPvB..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering . Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f)
eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller

hgyere.
12.7 Andre skadevirkninger
Produkt:
@kologisk tilleggsinformasjon : Bryter ikke ned ozonet, og har ikke potensiale for fotokjemisk

ozondannelse eller global oppvarming.

Produktet er en blanding av ikke-flyktige komponenter, som under
normale omstendigheter ikke vil frigjares i luften i signifikante
mengder.

Film pa vannoverflaten kan pavirke oksygenoverfgring og skade
organismer.
Farer til fysisk forurensing pa vannorganismer.

Med mindre noe annet indikeres, er data som presenteres
representative for produktet som i sin helhet, ikke for
enkeltkomponent(er).

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig.
Det er den som skaper avfallet, som er ansvarlig for &
bestemme det genererte materialets toksisitet og fysiske
egenskaper for pa den maten & avgjgre riktig
avfallsklassifisering og avhendingsmetode i
overensstemmelse med gyldig regelverk.
Avfallsprodukter bgr ikke forurense jord eller grunnvann, eller
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Forurenset emballasje

Lokal lovgivning

Avfallskatalog

Avfallsnr.

Bemerkning

avhendes i miljget.

Ma ikke komme i miljget, grafter eller avigp.

Avhending av tankvannbunner ma ikke skje ved & la stoffet
trekke ned ibakken. Dette vil resultere i forurensning av
jordsmonn og grunnvann.

Avfall fra lekkasje eller rensing av tanker leveres i henhold til
gjeldende regler til godkjent innsamler eller behandler.
Innsamlerens eller behandlerens kompetanse bgr veere kjent
pa forhand.

MARPOL - Se den internasjonale konvensjonen for
forebygging av forurensning fra skip (MARPOL 73/78), som
inneholder tekniske aspekter for kontroll av forurensning fra
skip.

Leverres i henhold til gjeldende regler, fortrinnsvis til en
godkjent innsamler eller behandler. Innsamlerens eller
behandlerens kompetanse bar undersgkes pa forhand.

Avhending bgr veere i overensstemmelse med relevante
regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk.

EWC (EUs EWC-direktiv):

13 08 99*

Klassifisering av avfall er alltid sluttbrukerens ansvar.

Avhending bgr veere i overensstemmelse med relevante
regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR
RID

IMDG
IATA

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR
RID

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
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IMDG Ikke regulert som en farlig vare
IATA Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR
RID

IMDG
IATA

14.4 Emballasjegruppe

ADR
RID

IMDG
IATA

14.5 Miljofarer
ADR

RID
IMDG

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare
Ikke regulert som en farlig vare

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

:  Spesielle forholdsregler: Se kapittel 7, Handtering og
oppbevaring, for spesielle forholdsregler som en bruker méa
veere klar over eller ma falge i forbindelse med transport.

Bemerkning

14.7 Sjgtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

MARPOL Tillegg 1 regler gjelder for masseforsendelser sjgveien.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Seerlige bestemmelser/seaerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller

stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen,

markedsfgringen og bruken av visse farlige substanser,

prepareringer og artikler (vedheng XVII)

REACH - Restriksjoner for produksjonen,

markedsfgringen og bruken av visse farlige substanser,

prepareringer og artikler (vedheng XVII)

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres

(vedheng XIV)

Flyktige organiske

lkke anvendbar

lkke anvendbar

Produktet ikke autorisert under
REACH.

Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 0 %
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sammensetninger

Andre forskrifter/direktiver:

Informasjon om regelverket er ikke ment & vaere fullstendig. Dette materialet kan omfattes av
annet regelverk.

Komponentene til dette produktet er rapportert i fglgende fortegnelser:
REACH . Alle komponenter er pa listen eller polymere er fritatt.

TSCA . Alle komponenter er pa listen.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utfgrt for dette stoffet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst av andre forkortelser

FOR-2011-12-06-1358 . Grenseverdier for kjiemiske faktorer i arbeidsmiljget
FOR-2011-12-06-1358 / TL . Terskelgrenser
FOR-2011-12-06-1358 / GV  : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et

kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt
referanseperiode pé atte timer.

ADN - Europeisk avtale angaende internasjonal transport av farlig gods over vannveier i
innlandet; ADR - Avtale angaende internasjonal transport av farlig gods pa veier; AlIC - Australsk
inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw -
Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr
1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske
institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk
kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert
med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Ngdplan; ENCS -
Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x %
vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -
Internasjonalt byra for forskning pa kreft; IATA - Internasjonal Iufttransport forening; IBC -
Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;
IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;
IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim
farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov
(Japan); 1SO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende
kjemikalieinventar; LC50 - Dgdelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dgdelig
dose for 50 % av en testpopulasjon (median dgdelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon
for & forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert pa annen méate; NO(A)EC - Ingen
observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektniva;
NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD
- Organisasjon for gkonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og
forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -
Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur
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aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og radet
angaende registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kiemikalier; RID - Reguleringer
angaende internasjonal transport av farlig gods pa skinner; SADT - Selvakselererende
dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir sveert hgye
betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende
kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser
kontrollov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Sveert vedvarende og sveert bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger
Rad om oppleering

Andre opplysninger

Kildene til de viktigste data
brukt ved utarbeidingen av
sikkerhetsdatabladet

Sgrg for at operatarer far tilstrekkelig informasjon, instruksjon
0g oppleering.

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig for mennesker
eller miljget. Et eksponeringsscenario er ikke ngdvendig.

I henhold til artikkel 31 i REACH, kreves det ikke
sikkerhetsdatablad for dette produktet. Derfor er dette
sikkerhetsdatabladet opprettet pa frivillig basis for &
presentere potensielt relevant informasjon som kreves i.h.t.
artikkel 32.

En vertikal strek (]) i venstre marg indikerer tilfoyelse fra
forrige versjon.

Oppgitte data er fra, men ikke begrenset til, én eller flere
informasjonskilder (f.eks. toksikologiske data fra Shell Health
Services, data fra leverandgrer, CONCAWE, EU IUCLID
database, regulering EC 1272 osv.).

Identifiserte bruksomrader i henhold til bruksbeskrivelsessystemet

Bruksomrader - arbeidstagerr
Tittel :

Bruksomréader - arbeidstagerr
Tittel :

Bruksomrader - forbruker

- Industri

Bruk som mellomprodukt

smgrestoffer

Tilbereding og om(pakking) av stoffer og blandinger
Bruk som drivstoff

Bruk i funksjonsveesker

Bruk i skjeereveesker/valseoljer

Bruk i produksjon og prosessering av gummi
Vannbehandlingsmiddel

tilvirking av stoffet

Fordeling av stoffet

Bruk i overflatebehandling

Bruk i laboratorier

- Handverk

Brukes i byggapplikasjoner.
Bruk i funksjonsvaesker
Bruk i laboratorier
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Tittel . - forbruker
smgrestoffer

Bruk som drivstoff
Bruk i overflatebehandling

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til var informasjon, og sa vidt vi vet,
korrekte pa den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment & veere
retningsgivende for sikker handtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og
utslipp, og ma ikke ansees & veere en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder
kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for
bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO
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