SAKERHETSDATABLAD
Enligt EG nr. 1907/2006, andrat som vid datumet for detta
sékerhetsdatablad

Shell Gadus S2 V220 00

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 29.06.2023
3.10 14.03.2024 800001006652 Tryckdatum 09.06.2026

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . Shell Gadus S2 v220 00
Produktkod : 001D8449

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvéandning av &mnet eller . Fordons- och industrismarjfett.

blandningen

Anvandningar som avrads
Denna produkt far inte anvandas inom andra
anvandningsomraden an de som rekommenderas i avsnitt 1,
utan att forst fraga leverantéren om rad.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Tillverkare/leverantor . Univar Solutions AB
Box 4072
SE-203 11
Malmo
Telefon : 040-352800
Telefax : 040-125172
Kontakt for : sds.emea@univarsolutions.com

sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer
: Outside office hours: SOS Alarm: 040-6769040;112, ask
: for Poison center; Kemiakuten: 020-996000

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av a@mnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Baserat pa tillgangliga uppgifter ar klassificeringskriteriet inte uppfyllt for detta amne/denna
blandning.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
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Faropiktogram :Inga risk-symboler behdvs
Signalord : Inga varningar
Faroangivelser : FYSISKA RISKER:
Ej klassificerat som fysisk fara enligt nagra CLP-
kriterier.

HALSORISKER:

Har inte klassificerats som fysiskt farlig enligt nagra
CLP-kriterier.

MILJOFAROR:

Ej klassificerad som miljofarlig enligt CLP-villkor.

Skyddsangivelser . Forebyggande:
Inga varningsmeddelanden.

Atgarder:

Inga varningsmeddelanden.
Forvaring:

Inga varningsmeddelanden.

Avfall:
Inga varningsmeddelanden.

Sensibiliserande . Innehaller alkyltiadiazol.
komponenter Innehaller vismutnaftenat.
Innehaller naftensyra.
Innehaller Zinknaftenat
Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Denna blandning innehaller inte ndgra REACH-registrerade amnen som beddéms vara PBT eller
vPVB.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengéring kan tappa till porerna i huden, vilket
medfor besvar sdsom oljeakne/follikulit.

Anvant smorijfett kan innehalla skadliga féroreningar.

Hoégtrycksinjektion under huden kan orsaka allvarlig skada inklusive lokal nekros.

Ej klassificerad som brandfarlig men &r brannbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Kemisk natur . Ett smorjfett innehallande hograffinerade mineraloljor och
tillsatser.

De hograffinerade mineraloljorna innehaller <3 % (w/w)
DMSO-extrakt, i enlighet med 1P346.
Klassificering baserat p&A DMSO-extraktinnehall < 3 %
(Forordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L).

Bestandsdelar

01-2120792779-28

Acute Tox. 4; H332
Aquatic Chronic 4;
H413

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer
Vismutnaftenat 85736-59-0 Skin Sens. 1; H317 0,1-0,99
288-470-5 Eye Irrit. 2A; H319
01-2120769500-56 Aquatic Chronic 3;
H412
Naftensyra 1338-24-5 Skin Irrit. 2; H315 0,1-0,99
215-662-8 Skin Sens. 1; H317
01-2119552477-31 Eye Irrit. 2; H319
Zinc naphthenate 84418-50-8 Skin Sens. 1; H317 0,1-0,49
282-762-6 Eye Irrit. 2A; H319
01-2119988500-34 Aquatic Chronic 3;
H412
Alkyl thiadiazole Ej tilldelad Skin Irrit. 2; H315 0-0,099
948-020-7 Skin Sens. 1A; H317

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Skydd av dem som ger forsta : Sakerstéll vid lamnande av forsta hjalpen att du bar lamplig
hjalp personlig skyddsutrustning som stammer 6verens med
tillbudet, skadan och omgivningarna.

Vid inandning . Ingen behandling nédvéandig i samband med normal

anvandning.

Sok lakarvard om symtomen kvarstar.

Vid hudkontakt . Taav fororenade klader. Skolj det exponerade omradet med

vatten och tvétta sedan med tval om sadan finns.

Uppsok lakare om irritation kvarstar.

Nar hogtrycksutrustning anvands, kan injektion av produkten
under hudenintraffa. Om hdgtrycksskada uppkommer skall
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den drabbade omedelbartskickas till sjukhus. Vanta inte pa att
symtom ska uppsta.
Sok lakarvard aven om det inte finns nagra markbara sér.

Vid dgonkontakt . Skolj omedelbart 6gat med rikliga mangder vatten.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att
skdlja.
Uppsok lakare om irritation kvarstar.

Vid fortaring : I vanliga fall kravs ingen behandling savida inte stora mangder
har svalts. Radfraga dock en lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom . Tecken och symtom pa oljeakne/follikulit kan omfatta bildning
av svarta finnar och prickar pa huden i exponerade omraden.
Fortaring kan leda till illamaende, krakning och/eller diarré.

Lokal nekros visar sig som fordréjd smérta och vavnadsskada
nagra timmar efter injektion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling :  Meddelande till Iakare:
Behandla symptom.
Skador av hdgtrycksinjektioner kraver omedelbar kirurgisk
undersokningoch eventuellt steroidbehandling for att minimera
vavnadsskada ochfunktionsforlust.
Eftersom saréppningarna ar sma och inte aterspeglar
svarighetsgraden hosden djupare liggande skadan, kan
kirurgisk undersokning for bestamningav skadans omfattning
vara nodvandig. Lokalanestetika eller varmblétlaggning skall
undvikas eftersom det kan bidra till svullnad ,vasospasm och
ischemi. Omedelbar kirurgisk tryckminskning, debrideringoch
utrymning av frammande material skall ske under narkos och
enomfattande undersokning ar vasentlig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller
jord kan anvandas till mindre brénder.

Olampligt slackningsmedel : Anvand inte vatten i samlad strale.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid : Vid forbranning kan bildas bl a:

brandbek&mpning En komplex blandning av luftburna fasta och vatskeformiga
partiklar och gaser (rok),
Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullstandig férbrénning.
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Oidentifierade organiska och oorganiska féreningar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Korrekt skyddsutrustning inklusive kemiskt bestandiga

brandbekdmpningspersonal handskar skall baras; kemiskt bestandig kladsel krédvs om stor
kontakt med utspillda produkter forvantas. Sjalvférsorjande
andningsapparat skall béras vid kontakt med brand i ett slutet
utrymme. VAalj brandmansklader som ar godkénda enligt
géllande standarder (t.ex. Europa: EN469).

Sarskilda slackningsmetoder :  Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder . 6.1.1 For annan personal &n akutpersonal:
Undvik kontakt med huden och dgonen.
6.1.2 For akutpersonal:
Undvik kontakt med huden och dgonen.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder :Anvand slutet forvaringskarl for att undvika férorening av mark
och vatten. Forhindra utslépp i avlopp, diken eller vattendrag
genom att valla in vatskan med sand, jord eller annat lampligt
material.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder . Forhindra utslapp i avlopp, diken eller vattendrag genom att
valla in vatskan med sand, jord eller annat [Ampligt material.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For vagleding angdende val av personlig skyddsutrustning se Avsnitt 8 i detta sakerhetsdatablad., For
vagledning angaende kvittblivning av spillt material se Avsnitt 13 av detta sakerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for saker hantering

Tekniska atgarder : Anvand punktutsug om det finns risk fér inandning av angor,
dimmor eller aerosoler.
Anvand informationen i detta datablad som en parameter vid
riskutvardering av lokala forhallanden, som en hjalp att ta fram
lampliga &tgarder for saker hantering, férvaring och
bortskaffande av detta material.

Rad for saker hantering : Undvik langvarig eller upprepad kontakt med huden.
Undvik att inandas angor och/eller dimmor.
Da produkten hanteras i fat, skall skyddsskor baras och
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lamplig hanteringsutrustning anvandas.
Bortskaffa alla fororenade trasor eller rengtringsmaterial pa
lampligt satt for att undvika brand.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Mer information om :  Forpackningen forvaras vl tillsluten pa en sval, val ventilerad
lagringsstabilitet plats.
Anvand ordentligt markta och forslutningsbara behallare.
Forvara vid omgivningstemperatur.
Se avsnitt 15 for ytterligare specifik lagstiftning avseende
férpackning och férvaring av denna produkt.
Forpackningsmaterial : Lampligt material: Anvand mjukt stal eller
hogdensitetspolyetylen till behallare och deras insidor.
Olampligt material: PVC.
Rekommendationer om . Polyetylenbehdllare skall inte utsattas for hoga temperaturer
behallare pa grund av mojlig risk for distorsion.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika . Inte tillampligt
anvandningsomraden

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)

Oljedimma, Ej tilldelad NGV (Dimma) 1 mg/m3 SE AFS

mineral

Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska

aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan

mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Om oljan anvénds som skarvatska
eller vid anvéndninga av vattenhaltig skéarvatska se not 43 om skéarvatska

Oljedimma, KGV (Dimma) 3 mg/m3 SE AFS
mineral

Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska

aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan

mineraloljor i sig innehalla sddana amnen., Om oljan anvénds som skarvatska
eller vid anvéndninga av vattenhaltig skéarvatska se not 43 om skéarvatska

Oljedimma, TWA (inhalabel 5 mg/m3 USA. ACGIH
mineral fraktion) tréskelgransv
arden

Biologiska yrkeshygieniska gransvarden

Biologiskt gransvarde saknas.
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8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Skyddets omfattning och de atgarder som kravs varierar beroende pa de
exponeringsforhallanden som kan tankas intraffa. Valj atgarder baserat pa riskutvardering av de
lokala forhallandena. Lampliga atgarder innefattar:

Tillfredsstéallande ventilation for att reglera luftburna koncentrationer.

Om materialet varms upp, sprayas eller dar dimbildning uppstar finns storre risk att generera
luftburna koncentrationer.

Allméanna uppgifter:

Definiera rutiner for saker hantering och underhallskontroller.

Utbilda och 6va arbetarna i risk- och kontrollatgarder relevanta for normala aktiviteter med denna
produkt.

Sakerstall lampligt val, test och underhall av utrustning som anvands for att kontrollera
exponering, t.ex. personlig skyddsutrustning, lokal utsugsventilation.

Tom systemet vid problem med utrustning eller vid underhaill.

Samla tomt material i tillslutna/tata behallare i vantan pa avfallshantering eller &teranvandning.
lakttag alltid bra personlig hygien som att tvatta handerna efter hantering av materialet och fore
intag av mat eller dryck och/eller rokning. Tvatta rutinmassigt arbetsklader och skyddsutrustning
for att avlagsna farliga &mnen. Kassera kontaminerade klader och skor som inte kan rengoras.
Stada noga.

Pa grund av produktens halvfasta konsistens, ar det inte troligt att dimmor och damm uppstar.

Personlig skyddsutrustning

Den tillhandahallna informationen &r framtagen med hansyn tagen till PPE- direktivet (Radets
direktiv 89/686/EEG) och CEN Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) normer.

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med
skyddsutrustningens tillverkare.

Ogonskydd :  Om materialet hanteras pa ett sddant satt att det skulle
kunna stanka i 6gonen rekommenderas skyddsglasdgon.
Godkant enligt EU-standard EN166.

Handskydd

Anmarkning . Nar handerna kan komma i kontakt med produkten kan
anvandning av handskar som uppfyller relevanta standarder (
t ex i Europa EN374, i USA F739) och &r gjorda i féljande
material ge adekvat skydd: Handskar av PVC, Neoprene,
eller nitrilgummi. Hur lamplig och talig en handske &r beror
hur den anvands, t.ex. hur ofta den anvands och hur lange
den ar i kontakt med olika @&mnen, hur val handskmaterialet
star emot kemikalier samt hur tjock och smidig handsken &r.
Radgor alltid med handskleverantéren. Kontaminerade
handskar ska bytas ut. Personlig hygien ar en viktig del av
effektiv handvard. Handskar far endast anvandas pa rena
hander. Efter att handskar har anvants, skall hdnderna
tvattas och torkas noga. Applicering av oparfymerad fuktkram
rekommenderas.
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Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en
genomtréngningstid p& mer &n 240 minuter, men helst > 480
minuter dar sadana lampliga handskar finns till hands. For
korttids/stankskydd rekommenderar vi samma, men inser att
lampliga handskar som erbjuder denna niva av skydd kanske
inte finns tillgangliga och i detta fall kan en kortare
genomtrangningstid accepteras sa lange som tillampliga
underhalls- och ersattningsregler foljs. Handskarnas tjocklek
ar inte en bra indikator p& handskens motstandskraft mot
kemiska amnen, eftersom detta beror pa handskmaterialets
exakta sammansattning. Handskarnas tjocklek ska normalt
vara stérre &n 0,35 mm beroende pa fabrikat och modell.
Hud- och kroppsskydd . Forutom arbetsklader enligt normal specifikation kravs
normalt inget sarskilt hudskydd.
Det &r god praxis att bara kemikaliebestandiga handskar.
Andningsskydd . Andningsskydd behdvs inte under normala
anvandningsforhallanden.
| enlighet med god arbetshygien skall atgarder vidtas for att
férhindra inandning av produkten.
Anvand andningsskyddsutrustning som ar lamplig for de
specifika anvandningsforhallandena och som 6verenstammer
med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra
tekniska anordningar inte formar halla de luftourna
koncentrationerna vid en niva tillracklig for att uppna
tillfredsstallande halsoskydd.
Radfraga leverantérer av andningsskydd.
Om andningsskydd med luftfilter kan anvéandas, valj en
lamplig kombination av mask och filter.
Valj ett filter som ar lampligt for kombinerade
partikelformiga/organiska gaser och &ngor [Typ A/Typ P>
kokpunkt 65°C (149°F)] som uppfyller EN14387 och EN143.
Termisk fara : Inte tillampligt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Halvfast vid rumstemperatur.
Farg . brun
Lukt . Svagt kolvate
Lukttroskel :Information ej tillganglig
Droppunkt : >=165°C

Metod: Ospecificerad
Smaéltpunkt/fryspunkt Information ej tillganglig
Initial kokpunkt och . Information ej tillganglig

kokpunktsintervall

Brandfarlighet
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Brandfarlighet (fast form, Inte tillampligt

gas)
Brandfarlighet (vatskor)

Ej klassificerad som brandfarlig men ar brannbar.

Undre explosionsgrans och évre explosionsgrans / antandlighetsgrans

Ovre explosionsgrans /
Ovre antandningsgrans

Nedre explosionsgréans /
Nedre anténdningsgrans

Flampunkt

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur

pH

Sonderfallstemperatur

-varde

Viskositet

Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Loslighet

Loslighet i vatten
Loslighet i andra
I6sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck

Relativ densitet

Densitet

Relativ angdensitet

Partikelkarakteristika

Partikelstorlek

9.2 Annan information
Explosiva egenskaper

Typvarde. 10 %(V)

Typvarde. 1 %(V)

Inte tillampligt

>320 °C

Information ej tillganglig

Inte tillampligt

Information ej tillganglig
Inte tillampligt

obetydlig
Information ej tillganglig

log Pow: > 6
(baserat pa information om liknande produkter)

<0,5Pa (20 °C)
Uppskattat varde(n)

1,000 (15 °C)

1.000 kg/m3 (15,0 °C)
Metod: Ospecificerad

>1
Uppskattat varde(n)

Information ej tillganglig

Klassificeringskod: Inte klassificerat
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Oxiderande egenskaper : Information ej tillganglig
Brandfarlighet (vatskor) . Ej klassificerad som brandfarlig men &r bréannbar.
Avdunstningshastighet :Information ej tillganglig
Konduktivitet . Detta material forvantas inte vara en statisk ackumulator.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten har inte nagra ytterligare reaktiva risker utéver de som ar upptagna i foljande
underavsnitt.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.
Nagon farlig konsekvens forvantas inte vid hantering och férvaring enligt foreskrifterna.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner . Reagerar med starkt oxiderande amnen.

10.4 Forhéllanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Extrema temperaturer och direkt solljus.
undvikas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas . Starkt oxiderande amnen.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika . Hud och 6gonkontakt ar de huvudsakliga
exponeringsvagar exponeringsvagarna, aven om exponering kan intraffa efter
oavsiktligt intagande.

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (ratta): > 5.000 mg/kg
Anmarkning: Lag toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.
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3.10

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:
Anmarkning

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg

Anmarkning: Lag toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Mattligt irriterande for huden.

Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengoring
kan tappa till porerna i huden, vilket medfor besvar sdsom
oljeaknef/follikulit.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:
Anmarkning

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:
Anmarkning

Bestandsdelar:

Naftensyra:
Anmarkning

Mutagenitet i kbnsceller

Produkt:
Genotoxicitet in vivo

Mutagenitet i kdnsceller-
Beddmning

Mattligt irriterande for 6gonen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

For andnings- eller hudsensibilisering:

Inte sensibiliserande.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfylida.

Kan orsaka allergiska hudreaktioner hos kansliga personer.

Anmarkning: Icke mutagen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i
kategorier 1A/1B.
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Cancerogenitet

Produkt:

Anmarkning . Inte carcinogen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Anmarkning . Produkten innehaller mineraloljor av typer som visat sig vara
icke-carcinogena vid hudpensling i djurstudier.
Hograffinerade mineraloljor klassas inte som carcinogena av
IARC (International Agency for Research on Cancer).

Cancerogenitet - Bedémning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i
kategorier 1A/1B.

Material GHS/CLP Cancerogenitet Klassificering

Hdograffinerad mineralolja Ingen klassificering som cancerframkallande

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Effekter pa fortplantningen
Anmarkning: Inte toxiskt fér utvecklingen., Forsamrar inte
fertiliteten., Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet - :  Denna produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i
Beddmning kategorier 1A/1B.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:

Anmarkning . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfylida.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:

Anmaérkning . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Aspirationstoxicitet

Produkt:

Inte en aspirationsrisk., Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

12/20



SAKERHETSDATABLAD
Enligt EG nr. 1907/2006, andrat som vid datumet for detta
sékerhetsdatablad

Shell Gadus S2 V220 00

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: 29.06.2023
3.10 14.03.2024 800001006652 Tryckdatum 09.06.2026

11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Ytterligare information

Produkt:

Anmarkning : Anvant smorjfett kan innehalla skadliga fororeningar som har
ansamlatsvid anvandning. Koncentrationen av sadana
skadliga fororeningar beror paanvandningen och de kan
utgora risker for halsa och miljo vid avyttring.

ALL anvént smorjfett skall hanteras med forsiktighet och
hudkontakt skall undvikas i sa stor utstrackning som mgjligt.

Anmarkning : Hogtrycksinjektion av produkten i huden kan medféra lokal
nekros om produkten inte avlagsnas kirurgiskt.

Anmarkning . Svagt irriterande for andningssystemet.

Anmarkning . Det kan finnas klassificeringar utférda av andra myndigheter
med varierande regelverk.

Anmaérkning : Om inte annat anges ar visade data representativa for

produkten som helhet, inte for individuella komponenter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet . Anmérkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Praktiskt taget icke-giftigt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data
inte anses vara uppfylida.

Toxicitet for Daphnia och : Anmadrkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

andra vattenlevande Praktiskt taget icke-giftigt:

ryggradslésa djur Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data
inte anses vara uppfylida.

Toxicitet for alger/vattenvéxter :  Anmarkning: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
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Fisktoxicitet (Kronisk tox-
icitet)

Toxicitet fér Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur (Kronisk
toxicitet)

Toxicitet for mikroorganism

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Produkt:
Bioackumulering

12.4 Rorlighet i jord

Produkt:
Rorlighet

Praktiskt taget icke-giftigt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data
inte anses vara uppfylida.

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Anmarkning: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Anmarkning: Icke latt nedbrytbart.
Stérre innehallsamnen ar biologiskt nedbrytbara till sin natur, men
innehaller komponenter som kan kvarsta i miljon.

Anmarkning: Innehaller komponenter som kan bioackumuleras.

Anmarkning: Halvfast vid rumstemperatur., Vid spill pa mark
kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar och &r
darfor inte rorlig.

Anmarkning: Flyter pa vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:
Beddmning

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:
Beddmning

Denna blandning innehaller inte ndgra REACH-registrerade
amnen som beddms vara PBT eller vPvB..

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller
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12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:
Tillagg till ekologisk . Har inte ozonnedbrytningspotential, fotokemisk ozonskapande
information potential eller global uppvarmningspotential.

Produkten &r en blandning av icke-flyktiga komponenter, som inte
kommer att slappas ut i luften i nagra signifikanta mangder under
normala anvandningsférhallanden.

Svarléslig blandning.
Orsakar fysisk fororening av vattenlevande organismer.

Om inte annat anges ar visade data representativa fér produkten som
helhet, inte for individuella komponenter.

Mineralolja orsakar inte kronisk toxicitet for vattenlevande
organismer vid koncentrationer l&gre &n 1 mg/l.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbhehandlingsmetoder

Produkt : Om mojligt atervinn eller ateranvand.
Den som har genererat avfallet bar ansvaret for att avgoéra
toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som
genererats. Detta for att kunna bestamma lamplig
avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillampliga
bestammelser.
Avfallsprodukter far inte tillatas férorena jorden eller
grundvattnet, eller avyttras direkt i miljon.
Forhindra utslapp till aviopp, vattendrag eller till omgivningen.
Man far inte géra sig av med vatten fran tankbottnar genom
att lata detrinna ut i marken. Detta medfor att jorden och
grundvattnet foérorenas.
Avfall frén spill eller rengéring av cisterner skall omhandertas i
enighet med gallande bestammelser om farligt avfall.
Sakerstall pa forhand att transportoren eller entreprendren har
de tillstdnd och den kompetens som krévs.

Awyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske
i enlighet med Avfallsférordningen 2001:1063.

MARPOL - Se Internationella konventionen om férebyggande

av fororening fran fartyg (MARPOL 73/78) som ger tekniska
aspekter vid kontroll av féroreningar fran fartyg.

Foérorenad forpackning : Avyttra i enlighet med géllande bestammelser, féretraddesvis
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till en godkand anlaggning eller entreprendr. Entreprendrens
eller transportorens kompetens skall pa forhand kontrolleras.
Bortskaffning bér ske i enlighet med tillampbara regionala,
nationella och lokala lagar och bestammelser.

Emballage: Tomningsanvisning: Placera férpackningen upp
och ned n&got lutande, ca 10 grader, for avrinning pa ett
sadant satt att forpackningens lagsta punkt ar utgangshal. Pa
vissa forpackningar behéver man darfor gora ett extra hal.
Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vanta
tills férpackningen ar dropptorr. Aterforslut ej férpackningen
efter avrinning. Observera risker som foreligger vid témning av
forpackningar och behallare som innehaller brandfarliga
vatskor. Tomd behallare ventileras pa en séker plats avskilt
fran gnistor och eld. Rester kan utgtra explosionsrisk.
Punktera inte, skér inte eller svetsa inte ej rengjorda
forpackningar, behallare eller fat.

Lokal lagstiftning

Avfallskatalog

'EU:s avfallskod (EWC):

Avfallskod

12 01 12*

Anmaérkning . Bortskaffning bor ske i enlighet med tillampbara regionala,
nationella och lokala lagar och bestammelser.

Avfallsklassificering &r alltid slutanvandarens ansvar.

Forslag for tomd forpackning:

15 01 02 Plastférpackningar

15 01 04 Metallférpackningar.

Forpackningar innehdllande restprodukter som inte har témts
tills de ar dropptorra, maste hanteras som farligt avfall och
vara ordentligt forslutna fére bortskaffande.

Forslag for avfallskod:

15 01 10: Férpackningar som innehaller rester av eller som ar
fororenade av farliga @mnen
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR Ej reglerad som farligt gods
RID Ej reglerad som farligt gods
IMDG Ej reglerad som farligt gods
IATA Ej reglerad som farligt gods
14.2 Officiell transportbenamning
ADR Ej reglerad som farligt gods
RID Ej reglerad som farligt gods
IMDG Ej reglerad som farligt gods
IATA Ej reglerad som farligt gods
14.3 Faroklass for transport

ADR Ej reglerad som farligt gods

RID Ej reglerad som farligt gods

IMDG Ej reglerad som farligt gods

IATA Ej reglerad som farligt gods
14.4 Férpackningsgrupp

ADR Ej reglerad som farligt gods

RID Ej reglerad som farligt gods

IMDG Ej reglerad som farligt gods

IATA Ej reglerad som farligt gods
14.5 Miljofaror

ADR Ej reglerad som farligt gods

RID Ej reglerad som farligt gods

IMDG Ej reglerad som farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Anmarkning Speciella forsiktighetsatgarder: | kapitel 7 "Hantering och

forvaring" anges speciella forsiktighetsatgarder som
anvandaren maste iakttaga eller uppfylla i samband med
transport.
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
MARPOL-regler galler for leveranser av storre volymer till sjoss.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Begransningar av tillverkning, utslappande pa : Inte tillampligt

marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,

blandningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Forteckning 6éver amnen for vilka det kréavs :  Produkten &r inte registrerad for
tillstand (Bilaga XIV) auktorisering under REACh.
Flyktiga organiska foreningar : Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 0 %

Andra foreskrifter:

Informationen om lagstiftning ar inte avsedd att vara fullstandig. Ytterligare regler kan vara
tillampliga for detta material.

Bestandsdelarna i denna produkt finns listade i féljande forteckningar:
REACH . Ej faststallt.

TSCA :  Alla komponenter listade.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning
Inga kemiska sakerhetsanalyser har utforts av leverantdren for denna substans/blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H315 : lrriterar huden.

H317 :  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 . Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 . Skadligt vid inandning.

H412 . Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
H413 . Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
Fullstandig text pa andra férkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Aguatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon
Eye Irrit. . Ogonirritation

Skin Irrit. . Irriterande pa huden

Skin Sens. :  Hudsensibilisering

SE AFS :  Hygieniska gransvéarden - Gransvardeslista

SE AFS / NGV : Nivagransvarde

SE AFS / KGV : Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning 6ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
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materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsmérkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista éver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nédinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande
kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration fér 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos for 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell éverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning o6ver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - @mne
som inger mycket stora beténkligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning éver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga amnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information . Bilaga med exponeringsscenarier ar inte bifogad till detta
sékerhetsblad. Det ar en icke-klassificerad blandning som
innehaller farliga substanser som detaljerat anges i avsnitt 3;
relevant information fran exponeringsscenarier for farliga
substanser som ingar har integrerats i huvudavsnitten 1-16 i
detta SDS.
Ett lodratt streck (]) i vanstermarginalen visar pa en andring
fran foregaende version.

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

SE/SV
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