
 
Caractéristiques types 

Fiche technique

Shell Rotella® T6 0W-40 (CJ-4)
L'huile de protection énergisée Shell Rotella® T6 est dotée de la technologie d'additifs exclusifs Shell «Low-
SAPS» renforcée par un système anti-usure original et unique. La puissance protectrice est encore améliorée
grâce à l'utilisation de la technologie de l'huile de base synthétique
Les principaux avantages comprennent; Compatibilité avec les systèmes antipollution et protection contre les
températures de fonctionnement extrêmes.

PERFORMANCE, CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

Performances d'usure améliorées·
Offre un niveau de protection considérablement accru

contre l'usure du moteur par rapport aux huiles moteur API

CI-4 + de génération précédente.

Contrôle des dépôts amélioré·
Les additifs dispersants multifonctionnels avancés en

combinaison avec des huiles de base synthétiques offrent

un niveau de protection accru contre les effets de la suie,

de la saleté et d'autres contaminants.

Protection dans des climats extrêmes·
L'huile synthétique Shell Rotella  ®  T6 est basée sur des

huiles de base synthétiques fluides qui permettent un

pompage fiable au démarrage dans des conditions de froid

extrême, tout en restant suffisamment épaisses sous haute

température pour protéger contre l'usure.

Compatibilité du système d'émission·
La formulation perfectionnée à faible teneur en cendres

aide à contrôler le blocage ou l'empoisonnement des

dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement,

aidant à maintenir la conformité des émissions du véhicule

et l'efficacité énergétique du moteur. Cela signifie que

Rotella  ®  T6 0W-40 (CJ-4) convient à la fois aux moteurs

actuels à émissions de 2010 (SCR), ainsi qu'aux

équipements plus anciens.

Applications principales

Moteur à toute épreuve·
Convient aux applications sur route et hors route nécessitant

une huile CJ-4, y compris les équipements exposés à des

températures extrêmement basses.

Spécifications, Approbations et Recommandations

API CJ-4

API SN

Volvo VDS-3

Mack EO-N

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1A

Pour obtenir une liste complète des approbations et des

recommandations relatives à l'équipement, veuillez consulter

votre service local d'assistance technique Shell.

Propriétés Méthode Shell Rotella T6

Grade de viscosité SAE 0W-40

Viscosité cinématique @400C mm2/s ASTM D445 75

Viscosité cinématique @1000C mm2/s ASTM D445 13.2

Viscosité Dynamique @-350C CCS ASTM D5293 6000
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Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Bien que la production future soit conforme aux spécifications

de Shell, des variations de ces caractéristiques peuvent se produire. 

Propriétés Méthode Shell Rotella T6

Indice de Basicité mgKOH/g ASTM D2896 8.6

Sulfated Ash: % ASTM D874 1.0

Masse volumique @150C Kg/l ASTM D4052 0.845

Point d’éclair COC 0C ASTM D92 226

Point d’écoulement 0C ASTM D97 -51

Santé, Sécurité et Environnement

Santé et Sécurité

Il est peu probable que Shell Rotella  ®  T6 présente un risque important pour la santé ou la sécurité si elle est utilisée

correctement dans l'application recommandée et si de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues.

·

Éviter le contact avec la peau. Porter des gants imperméables en présence d’huile usagée. Après un contact avec la peau,

laver immédiatement avec de l’eau et du savon.
·

Des conseils sur la santé et la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, que vous pouvez

obtenir auprès de votre représentant Shell.
·

Protection de l'environnement·
Apportez l'huile usagée à un point de collecte autorisé. Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou l'eau.

Informations complémentaires

Conseil·
Les conseils sur les applications ne figurant pas dans ce document peuvent s'obtenir de votre distributeur de produits Shell

ou auprès du service technique Shell.
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