
Technical Data Sheet

AeroShell Turbine Oil 500
Συνθετικό λιπαντικό για στροβιλοκινητήρες αεροσκαφών

Τα Aeroshell Turbine Oil 500 είναι συνθετικά λιπαντικά εστέρα µε ιξώδες 5 mm2/s που ενσωµατώνουν ένα
προσεκτικά επιλεγµένο και ισορροπηµένο συνδυασµό προσθέτων για να βελτιώνουν τη θερµική και την
οξειδωτική σταθερότητα και τον παθητικοποιητή των µετάλλων.

Κύριες εφαρµογές

Τα Aeroshell Turbine Oil 500 έχουν σχεδιαστεί ουσιαστικά

για να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών Pratt &

Whitney 521 Type II και MIL-L-23699 και είναι εξολοκλήρου

κατάλληλα για τους περισσότερους κινητήρες αεροσκαφών

της πολιτικής και της πολεµικής αεροπορίας που απαιτούν

λιπαντικά αυτής της τάξης. Τα AeroShell Turbine Oil 500

είναι εγκεκριµένα για χρήση σε ένα µεγάλο εύρος κινητήρων

µε τουρµπίνες καθώς και για την πλειοψηφία του

βοηθητικού εξοπλισµού.

·

Με την έλευση της νέας προδιαγραφής λιπαντικών, SAE

AS5780, για κινητήρες µε τουρµπίνες της πολιτικής

αεροπορίας που έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις από την

προδιαγραφή MIL-PRF-23699 της πολεµικής αεροπορίας,

τα AeroShell Turbine Oil 500 είναι εγκεκριµένα ως λιπαντικά

SPC (Standard Performance Capability).

Τα Aeroshell Turbine Oil 500 έχουν συνθετικό βασικό λάδι

εστέρα και δε θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε µη

συµβατά στεγανωτικά υλικά και επηρεάζουν επίσης

ορισµένες µπογιές και πλαστικά.

·

Προδιαγραφές, Εγκρίσεις & Συστάσεις

MIL-PRF-23699G Grade STD·
SAE AS5780D Grade SPC·
DEF STAN 91-101 (British)·
Ισοδύναµο της προδιαγραφής DCSEA 299/A (French)·
NATO Code O-156·
Joint Service Designation OX-27·
Pratt & Whitney 521C Type II·
General Electric D-50 TF 1·

Allison EMS - 53 (καταργηµένη)·
Για τις τελευταίες εγκρίσεις, παρακαλώ επιβεβαιώστε µε τους

κατασκευαστές των εξοπλισµών

Το Aeroshell Turbine Oil 500 είναι εγκεκριµένο για χρήση σε

όλα τα µοντέλα των παρακάτω κινητήρων:

Engine Alliance: GP7200 series·
GE: CF34, CF6, H series, Catalyst, CF 700, CT7 and CJ

series
·

Honeywell: T53, AL5512, ALF502, LF507, TPE331, CTS800·
Pratt & Whitney, Canada : JT 15, PT6, PW110, 120, 200,

300, 500 & 600 series
·

Pratt & Whitney : JT series, PW 4000, 6000·
Rolls-Royce : Model 250, 501K, AE2100 & 3007 series, BR

710 & 715, RB211-535 & RB211-524 B to E series. Tay,

Spey, Tyne, Viper, Adour, Gnome, Gem

·

Safran Helicopter Engines: RTM322, Astazou, Arrius·
APU:·
Honeywell: All APUs for 5cSt oils·
ΓPratt & Whitney : APS Series for 5cSt oils, PW 901,

PW980.
·

Το Aeroshell Turbine Oil 500 είναι επίσης εγκεκριµένο για

χρήση στη βιοµηχανία και στη ναυτιλία για: Rolls Royce

Avon, Allison 501K and 570K, Honeywell TF35, Pratt &

Whitney GG3/FT3, GG4/FT4, GG12/FT12, all General

Electric LM Series of units, Turbomeca βιοµηχανικοί

κινητήρες και ορισµένοι κινητήρες αερίου Solar.

Για πλήρη λίστα εγκρίσεων από κατασκευαστές και

συστάσεις, παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τοπικό

Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Shell.
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Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Παρόλο που µελλοντικά η παραγωγή θα υπόκειται στις

προδιαγραφές της Shell, µπορεί να υπάρξουν µεταβολές σε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Properties Method MIL-PRF-23699G Grade STD Typical

Τύπος λιπαντικού Συνθετικός εστέρας Συνθετικός εστέρας

Κινηµατικό ιξώδες @1000C mm2/s ASTM D445 4.90 έως 5.40 5.11

Κινηµατικό ιξώδες @400C mm2/s ASTM D445 23.0 min 25.40

Κινηµατικό ιξώδες @-400C mm2/s ASTM D2532 13000 max 9215

Σηµείο ανάφλεξης (Cleveland
Open Cup)

0C ASTM D92 246 min 264

Σηµείο Ροής 0C ASTM D5950 -54 max < -54

Ολική οξύτητα mgKOH/g SAE-ARP-5088 1.00 max 0.11

Απώλεια εξάτµισης (6.5 hrs) @2040C % m ASTM D972 10 max 3

Τάση αφρισµού ml ASTM D892 Οφείλει να περνά Περνά

Θερµική σταθερότητα /
Διαβρωτικότητα 96 hrs -
µεταβολή βάρους µετάλλου

mg/cm FED-STD-791
M.3411

+/-4.0 max Περνά

Θερµική σταθερότητα /
Διαβρωτικότητα 96 hrs -
µεταβολή ιξώδους

% FED-STD-791
M.3411

5.0 max 1.42

Θερµική σταθερότητα /
Διαβρωτικότητα 96 hrs -
µεταβολή Ολικού Αριθµού
Οξύτητας

mgKOH/g FED-STD-791
M.3411

6.0 max 1.9

Ryder Gear Test, Relative
Rating Hercolube A

% FED-STD-791
M.6508

102 min Περνά

Bearing Test Rig Type 1 1/2
conditions - Overall deposit
demerit rating

100 hrs FED-STD-791
M.3410

80 max Περνά

Bearing Test Rig Type 1 1/2
conditions - µεταβολή ιξώδους

@400C % FED-STD-791
M.3410

-5 έως +30 Περνά

Bearing Test Rig Type 1 1/2
conditions - Μεταβολή Ολικού
Αριθµού Οξύτητας

mgKOH/g FED-STD-791
M.3410

2 max Περνά

Bearing Test Rig Type 1 1/2
conditions - Επικαθήσεις
φίλτρου

g FED-STD-791
M.3410

3.0 max Περνά

Περιεκτικότητα σε ίχνη
µεταλλικών στοιχείων

ASTM D5185 ή
D6595

Οφείλει να περνά Περνά

Ίζηµα mg/l FED-STD-791
M.3101

Οφείλει να περνά 0.68
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Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια·
Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκάστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο http://www.epc.shell.com/

Προστασία του περιβάλλοντος

Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Οδηγίες σχετικά µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατίθενται στο εκαστοτε Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας που µπορεί να

αναζητηθεί στο https://www.epc.shell.com

Προστασία του περιβάλλοντος·
Αφήστε το λιπαντικό σε ένα ενδεδειγµένο σηµείο συλλογής.  Μην το απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, χώµα ή νερό.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συµβουλές·
Μπορείτε να λάβετε συµβουλές για τις εφαρµογές που δεν καλύπτονται εδώ από τον αντιπρόσωπο της Shell.
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